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Aria-Liquido
Cereal-San®
Conserve®

Impianto per quantita modeste di derrata

Caratteristiche

Impianto polivalente per il trattamento diretto dei cereali durante il loro transito
sulle linee di trasporto e per la disinfezione periodica delle stesse. Grazie al
particolare ugello genera uno spray finemente atomizzato. Tale ugello viene
regolato da un microregolatore d‘aria installato sul serbatoio, al quale va
collegata I'aria compressa.

Modalita d'uso

Installare I'Aria-liquido Cereal-San® Conserve® e relative unita di
nebulizzazione in prossimita delle linee di trasporto del cereale (redler o
coclea). Sulla base della portata oraria fissare I'ugello sulla cassa della linea
di trasporto. Introdurre i prodotti da utilizzare, quindi azionare I'Aria-liquido
Cereal-San® Conserve® e regolare la pressione d'esercizio.

Specifiche

Dimensioni: 41,5 x 41 x 110 cm
Funzionamento pneumatico ad aria compressa.

Tale pubblicazione & strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai

tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo.
L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed
attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo
e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilita
per I'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione
di qualsiasi norma.



